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Canalis KS, 100 - 1000 A� 0 
Распределительные шинопроводы 
средней мощности
Описание монтажа 

Инструкции по монтажу

IP55
Ue = 230...690 В
Белый RAL 9001

Монтаж линии шинопровода

Выгрузите и сложите элементы внутри помещения в чистом 
месте, защищенном от воздействия пыли и неблагоприятных 
погодных условий.

Не храните шинопровод вне помещения.

Постарайтесь не трясти шинопровод и не тащить его по земле.
Это может повредить концы элементов и сделать их монтаж
невозможным.
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Подготовка крепежа

Соберите крепежные скобы, необходимые для монтажа
элементов шинопровода.

Прикрепите крепежные скобы к металлическим конструкциям
здания.

В этом каталоге представлены несколько крепежных систем,
пригодных для различных структур зданий.
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Поготовка сегментов линии на полу

Снимите крышку с соединительного блока.
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Соберите две секции на полу.
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Установите крышку и соедините между собой секции с помощью
системы механического и электрического соединения.

Закройте заглушки.
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Поднимите и расположите сегмент линии в крепежных скобах.

Они спроектированы для максимального освобождения
монтажника от весовых нагрузок. Шинопровод находится на
месте, как только элементы KS помещены в скобы.
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Скобы закрываются болтами.
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Canalis KS, 100 - 1000 A� 0 
Распределительные шинопроводы 
средней мощности
Описание монтажа

Инструкции по монтажу

IP55
Ue = 230...690 В
Белый RAL 9001

Соберите смонтированные сегменты шинопровода.
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Подключение отводов

Расположите отводной блок на шинопроводе.
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Подключите автоматический выключатель внутри отводного
блока.
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Подключите модульные устройства и затем воткните отводной
блок.

В данном каталоге представлена полная гамма отводных блоков 
для обеспечения любой требуемой защиты с помощью 
автоматических выключателей или предохранителей.
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Проложите кабель в кабельных каналах.
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Подсоединение блока подачи питания и подача напряжения

Последний этап монтажа.
Подсоедините питающий кабель к блоку подачи питания
Canalis KS, а затем к электрощиту. DD
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Подайте напряжение на систему для проверки ее
функционирования.
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Canalis KS, 100 - 1000 A
Распределительные шинопроводы 
средней мощности
Монтаж элементов шинопровода

Инструкции по монтажу

IP55
Ue = 230...690 В
Белый RAL 9001

Монтаж прямых секций
100 и 250 A
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400 A

DD
21

08
41

.e
ps

500 - 1000 A
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Присоединение блоков подачи питания
100 и 250 A
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400 A
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500 - 1000 A
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Сборка концевых заглушек
100 - 400 A

Щёлк!
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500 - 1000

Щёлк!
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Canalis KS, 100 - 1000 A
Распределительные шинопроводы 
средней мощности
Монтаж элементов шинопровода

Инструкции по монтажу

IP55
Ue = 230...690 В
Белый RAL 9001

Крепление Canalis KS в скобах
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Установка отводного блока

Щёлк!

Щёлк!

DB
40

40
68

.e
ps

Монтаж отводного блока с модульным оборудованием

Щёлк!

Щёлк!

Щёлк!

Щёлк!
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Монтаж отводного блока с автоматическим выключателем  
Compact NSX
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