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ООО «Промэлтех» входит в группу российских предприятий, деятельность которых охватывает полный спектр решений в области современной низковольтной электротехники от проектирования оборудования до сдачи объектов "под ключ" и сервисного обслуживания. 

Мы готовы Вам предложить разработанный и реализованный проект, который был создан на базе НИОКР, по теме:

«Разработка автоматизированной системы управления энергоснабжением промышленной площадки (нефтяной район) на базе динамической информационной модели энергосистемы»

Система призвана решать следующие задачи:
1. Экономия топлива
2. Исключение человеческого фактора
3. Независимость от внешних факторов
4. Единый управляемый комплекс
5. Оптимизация источника топлива
6. Снижение энергопотребления
7. Повышение параметров качества и надежности энергоснабжения потребителя
8. Улучшение экологических показателей
Конкурентные преимущества создаваемого продукта:

· значительно более низкая стоимость АСУ; 
· сокращение стоимости обслуживания; 
· простой доступный интерфейс на русском языке; 
· доступность гарантийного и сервисного обслуживания; 
· автоматизированная система управления максимально адаптирована к существующим мощностям нефтедобывающего района; 
· учет наличия оборудования от разных производителей;
· использование импортозамещения составляющих;
· использование универсальных горелок в котлах производства «Оптмаркетсервис» (позволяющее использовать в качестве топлива нефть). 
· использование максимального отбора тепла от системы охлаждения ДГУ;
· снижение аварийности; 
· интерфейс на русском языке; 
· снижение затрат на энергоресурсы; 
· получение исчерпывающей и актуальной картины функционирования всей энергосистемы микрогрида; 
· повышение степени контроля функционирования энергосистемы, оперативное обнаружение аварийных ситуаций; 
· возможность оценки эффективности использования энергоресурсов; 
· возможность прогнозирования потребностей в энергоресурсах. 
Основными элементами обеспечивающими выполнение поставленных перед системой задач являются:
Вспомогательная ДГУ 100кВт
[image: image1.jpg]= Mpomanrex *

TOYHOCTb

npon3BoaACTBO 3J'IeKTpOO60pWZLOBaHI/IF|

162603, Poccus, Bonoroackas o6n., r. Yepenoseu, np. No6eapl, 85T, Ten./dakc: +7 (8202) 28 45 41, 28 44 70,
www.promelteh.ru, info@promelteh.ru, sales@promelteh.ru




Функциональное назначение
1. Подготовка системы к пуску
2. Аварийное электропитание
3. Возможно: «ночной режим»
4. Возможно: обеспечение перехода с одного основного ДГ на другой без их одновременной работы
Смысловая нагрузка
1. Подготовка системы к пуску (независимость от внешних факторов)
a. Упрощенный первый пуск по сравнению с мощными ДГУ, что позволит ускорить подачу электроэнергии на объект
2. Аварийное электропитание (надежность энергоснабжения)
a. При остановке основных ДГУ автоматически запускается и поддерживает работоспособность системы управления, котельной установки, аварийного освещения объекта и энергообеспечения ответственных участков объекта
3. Возможно: «ночной режим» (экономия топлива, экологические показатели)
a. При снижении электропотребления объектом в ночное время осуществляется автоматический переход на вспомогательную ДГУ
4. Возможно: обеспечение перехода с одного основного ДГ на другой без их одновременной работы (экономия топлива, экологические показатели)
a. При регламентированном переходе с одной основной ДГУ на другую (обеспечение попеременной работы ДГУ) исключение одновременной работы двух больших ДГУ
[image: image2.jpg]000 «lMpomantex» NHH/KMMN 3528084981/352801001 OrPH 1033500331776 P/C Ne 40702810603000482007
®-/1 « CEBEPHAS CTO/IMLA» AO «PAMDPOANIEHBAHK» I CAHKT-METEPBYPI Kop/C 30101810100000000723 BEMK 044030723



Котельная установка 800кВт
Функциональное назначение
1. Обеспечение объекта теплоносителем
2. Возможно: горячее водоснабжение
3. Возможно: обогрев остановленных основных ДГУ
4. Возможно: утилизация тепла выделяемого основными ДГУ
Смысловая нагрузка
Установка котельной позволит расходовать на нужды отопления не привозное дизельное топливо, а добываемую на месте расположения объекта нефть (снижение энергопотребления, экономия топлива, оптимизация источника топлива)
a. Обеспечение объекта теплоносителем (снижение энергопотребления, человеческий фактор, экономия топлива, оптимизация источника топлива)
b. Обеспечение обогрева объекта с помощью водяного теплоснабжения, что позволит отказаться от электрических конвекторов, а это, в свою очередь, снижает электропотребление и пожарную опасность
1. Возможно: горячее водоснабжение (снижение энергопотребления, человеческий фактор, экономия топлива, оптимизация источника топлива)
a. Обеспечение ГВС, что позволит отказаться от электрических бойлеров, а это, в свою очередь, снижает электропотребление и пожарную опасность
2. Возможно: обогрев остановленных основных ДГУ (человеческий фактор, надежность энергоснабжения)
a. В холодную погоду пуск мощных дизелей требует их предварительного подогрева. Включение системы охлаждения ДГУ в сеть котельной позволит поддерживать температуру остановленного дизеля в таких пределах, которые обеспечат его пуск в кратчайшее время и без предварительной подготовки персоналом.
3. Возможно: утилизация тепла выделяемого основными ДГУ (экономия топлива, экологические показатели)
a. Включение выхлопной системы ДГУ в сеть котельной позволит производить предварительный подогрев обратной воды системы теплоснабжения позволит подогревать воду выхлопными газами, что позволит снизить нагрузку на котельную
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Автоматизированная система управления

Функциональное назначение
1. Сбор, обработка, выдача управляющих воздействий
2. Представление информации о состоянии оборудования в виде мнемосхем с индикацией на них значений параметров и дистанционное управление с автоматизированного рабочего места
3. Распознавание и сигнализация аварийных ситуаций, отклонений процесса от заданных пределов, отказов оборудования
4. Регистрация контролируемых параметров, событий и автоматическое архивирование их в базе данных
Смысловая нагрузка

1. Сбор, обработка, выдача управляющих воздействий (снижение энергопотребления, человеческий фактор, экономия топлива, оптимизация источника топлива)
a. Автоматизированная система управления является связующим звеном между всеми объектами системы энергоснабжения. Благодаря её функционированию обеспечивается выполнение всех заданных функций в полуавтоматическом и автоматическом режимах
2. Представление информации о состоянии оборудования в виде мнемосхем с индикацией на них значений параметров и дистанционное управление с автоматизированного рабочего места (человеческий фактор)
a. Дистанционные контроль и управление оборудованием позволяют отказаться от необходимости иметь оперативный персонал непосредственно у ДГУ и КУ. 
3. Распознавание и сигнализация аварийных ситуаций, отклонений процесса от заданных пределов, отказов оборудования (человеческий фактор, надежность энергоснабжения)
a. Постоянный контроль за предельными значениями параметров позволяет предупредить возникновение аварийных ситуаций, а в случае отказа оборудования - сократить время на принятие решений и переход на резервные мощности
4. Регистрация контролируемых параметров, событий и автоматическое архивирование их в базе данных (человеческий фактор, оптимизация источника топлива)
a. Наличие архива позволяет производить анализ потребления топлива и выработки энергии, с привязкой к внешним факторам (таким как температура окружающей среды, время суток, технологические процессы), что обеспечивает возможность прогнозировать распределение энергии, запасы топлива. Архив дает возможность упростить выявление причин возникновения нештатных ситуаций.
Данная автоматизированная система управления энергоснабжением промышленной площадки может быть выполнена по техническим характеристикам площадки Заказчика.

 Стоимость и сроки изготовления определяются по техническому заданию Заказчика.

Ответственное лицо:

Заводов Василий Владимирович (заместитель технического директора)  +7(8202) 28 45 41
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